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34

VYHLASKA
ze dne 22. ledna 2016

o Cisténi, kontrole a revizi spalinové cesty

Ministerstvo vnitra stanovi podle § 101 pism. a)
zakona &. 133/1985 Sb., o poZirni ochrané, ve znéni
zikona &. 203/1994 Sb., zdkona &. 237/2000 Sb. a za-
kona &. 320/2015 Sb., k provedeni § 44 odst. 3, § 45
odst. 2 a § 47 odst. 3. zikona:

§1
Zpusob cisténi spalinové cesty
(1) Cisténi spalinové cesty se provadi odstrané-
nim pevnych litek, usazenin a nedistot ze spalinové
cesty a jejich komponentll a vybérem pevnych édsti
spalin nahromadénych v ptdici kominového pradu-
chu a kondenzdtt ze spalinové cesty.

(2) Nelze-li spalinovou cestu vy¢istit zpasobem
podle odstavce 1, lze provést &5téni kominu odol-
ného proti vyhoteni sazi vypalovinim. Vypalovini
kominu smi providét pouze oprivnénd osoba.

§ 2
Zpusob kontroly spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty se provddi po jejim
vycisténi posouzenim

a) toho, zda stav a provedeni spalinové cesty
v dobé& kontroly odpovidd technickym poZa-
davkiam, podle kterych byla spalinova cesta na-
vrzena, provedena a bylo zahdjeno jeji uZivani,

b) toho, zda stav a provedeni spalinové cesty za-
jisti, aby za vech provoznich podminek pfipo-
jenych spotfebiéld paliv byly spaliny bezpeénd
odvedeny a rozptyleny do volného ovzdusi,

¢) zaji§téni volného a bezpeéného pfistupu ke spa-
linové cesté a k jejim vybiracim, vymetacim,
kontrolnim, méficim a éisticim otvortim,

d) spalinové cesty z hlediska dodrZeni bezpeénych
vzddlenosti od hoflavych pfedmétii a stavebnich
hmot tfidy reakce na ohefi B az F,

e) zajisténi pozarni bezpetnosti viditelnych a pfi-
stupnych mist spalinové cesty, zvla3té pfi pro-
stupu spalinové cesty stavebnimi konstrukcemi,
pldnim prostorem nebo stfechou a vyvodi spa-
lin obvodovou sténou stavby,

f) jejiho stavebné technického stavu a

g) toho, zda nedoslo k zisadnim zménim oproti
stavu zji§ténému pfi minulé kontrole nebo revizi.

§3
Revize spalinové cesty
(1) Revize spalinové cesty se providi

a) pfed uvedenim nové spalinové cesty do pro-
vozu nebo po kazdé stavebn{ dpravé kominu,

b) pfi zméné druhu paliva pfipojeného spotiebice
paliv,

¢) pfed pfipojenim spotfebie paliv do nepouZi-
vané spalinové cesty,

d) pfed vyménou spotiebiée paliv s vyjimkou vy-
mény spotiebice stejného druhu, typu, prove-
deni a vykonu za podminky, Ze zpusobilost
spalinové cesty je potvrzena zpravou o prove-
deni ¢idténi a kontroly spalinové cesty,

e) po kominovém poZiru, nebo

f) pfi vzniku trhlin u pouZivané spalinové cesty,
jakoz 1 pfi divodném podezfeni na vyskyt
trhlin u pouzivané spalinové cesty.

(2) Zpusob revize spalinové cesty je uveden
v ptiloze &. 1 k této vyhldsce.

§ 4
Lhaty a vzory

(1) Lhirty &isténi a kontrol spalinové cesty jsou
uvedeny v pfiloze & 2 k této vyhlasce, pokud ové-
fend dokumentace stavby, posouzeni pozirniho ne-
bezpe&i nebo vyrobce piipojeného spotiebile paliv
nestanovi lhity kratsi.

(2) Vzor pisemné zprivy o provedeném &isténi
a kontrole spalinové cesty je uveden v pfiloze & 3
k této vyhldsce.

(3) Vzor pisemné zpravy o revizi spalinové ces-
ty je uveden v pfiloze & 4 k této vyhldsce.

§5
Uéinnost
Tato vyhliska nabyvd Géinnost dnem jejiho vy-
hligeni.

Ministr:

Chovanec v. r.
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P#iloha &. 1 k vyhlasce & 34/2016 Sb.

Zpusob revize spalinové cesty
Revize spalinové cesty se provadi

a) posouzenim shody provedeni spalinové cesty s projektovou dokumentaci,
b) ovéfenim, zda je spalinova cesta opatiena identifikacnim Stitkem,
¢) posouzenim, zda provedeni a stav spalinové cesty zajisti, aby za vSech provoznich
podminek pfipojeného spotiebide paliv byly spaliny bezpecné odvedeny a rozptyleny
do volného ovzdusi,
d) ovéfenim, zda je na kompletni spalinovou cestu, piipadn¢ jeji jednotlive komponenty
vydano prohlaseni vyrobee o stalosti vlastnosti,
e) prohlidkou spalinové cesty, pii které se kontroluje zejména:
1. dodrZeni montazniho navodu vyrobce spalinove cesty;
2. vyplnéni a pravdivost udaji uvedenych na identifika¢nim Stitku;
3. uplnost a sestaveni jednotlivych dili spalinove cesty;
4. zda nedoslo pti prepravé, nakladani nebo montaZi s jednotlivymi dily spalinove
cesty k jejich poskozeni (trhlinky v keramickych vlozkach, poskozeny kominovy
plagt, poskozena izolace, poskozené tésnici krouzky apod.);

wn

zda je dodrZen pozadovany sklon koufovodu a jeho polohové vedeni zajiStuje

plynulé proudéni spalin;

6. zda jsou na spalinové cesté provedeny a jsou pristupné a funkéni veskeré
predepsané otvory pro &idténi, kontrolu, vymetani, vybirani a méfeni;

7. zda piistup k ¢isténi a kontrole kominu jeho ustim odpovida normové hodnoté;
zda jsou spravné namontovana viechna ptidavna zafizeni (napf. tlumice hluku,
kompenzatory, spalinové klapky, regulatory tahu apod.);

9. zda jsou bezpeiné namontovany viechny statické prvky zajiStujici stabilitu
spalinové cesty a konstrukéni dily pro ochranu pfed povétrnostnimi vlivy a vlivy
vnitiniho prostfedi stavby (napf. v prostupu kominového télesa stfeSnim plastém
véetné parotésné zabrany apod.);

10. zda nejsou v prostoru, ve kterém je umistén spotiebi¢ paliv typu B, umisténa
podtlakova zatizeni, kterd by mohla negativné ovlivnit funkei odvodu spalin
(napf. podtlakové ventilatory vétraciho zafizeni, digestof, krby apod.);

11. zda jsou zazdény pfipadné uzavieny veskeré montazni otvory v kominovém plasti,
a zda je zaji¥téna dilatace kominové vlozky v kominovém plasti;

12. zda je po celé délce spalinova cesta prichodna a je zachovéna jeji vnitini sveétlost;

13. zda koufovod nezasahuje v sopouchu do kominového priiduchu;

14. zda ve spojich pfetlakového a vysokopietlakového kominu nejsou t€snici elementy
uvolnéné nebo nevyenivaji ze spoje,

15. zda je prichozi zadni vétrani pfipadné vzduchovy priiduch;

16. zda jsou dodrZeny bezpecné vzdalenosti spalinové cesty od hoflavych pfedméti
a hoflavych stavebnich hmot tfidy reakce na ohen B az F;

17. zda jsou prostupy viditelnych a pfistupnych mist spalinové cesty stavebnimi
konstrukcemi, pudnim prostorem nebo stfechou a vyvodi spalin obvodovou
sténou stavby v souladu s normovymi hodnotami;

18. zda je zajidténa pozami odolnost spalinové cesty (z vné€jSku ven) pozadovana

pro konkrétni asti budovy, pies které spalinova cesta prochazi,




Strana 380 Shirka zikont & 34 / 2016 Cistka 13

f) linearnim méfenim, kterym se ovetfuje:

1. zda jsou dodrzeny pozadavky na vnitini svétlost a vngjsi velikost spalinove cesty
a polohové a vyskové vedeni spalinové cesty (pfedevSim ucinnd a neucinna vyska
kominového télesa, délka svislého koufovodu s funkci kominu, u¢innd vyska
a délka koufovodu a vyvodu spalin, véetné polohovych zmén, délka spalinové
cesty ve vytap&éném a nevytapéném prostoru, osoveé vysky sopoucht u spole¢ného
kominu apod.);

2. zda je dodrzena nejvétsi dovolena vzdalenost kotevnich prvki na spalinové ceste
anejvétsi dovolena vyska kominu, svislého koufovodu s funkci kominu
nebo kominového nastavee nad posledni podporou;

%]

zda vyska usti kominu, svislého koufovodu s funkci kominu piipadné kominoveho
nastavce odpovida normovym hodnotam;

zda je dodrZena pfedepsana vyska svislé asti koufovodu;
5. zda umisténi vyvodu spalin na obvodovém plasti objektu odpovida normovym
hodnotam,

g) ovéfenim t&snosti spalinové cesty — toto ovéfeni revizni technik spalinovych cest
provede, jestlize z vysledkd piedchozi prohlidky pojme podezieni, Ze spalinova cesta
vykazuje netésnosti. V ramci revize spalinové cesty se ovéfeni tésnosti spalinove cesty
provede i na Zadost objednatele. Ovéteni t&snosti spalinové cesty se provede:

1. Koufovou zkouskou - zkouskou té&snosti koufem (u kominu tfidy N1 a N2);

2. Tlakovou zkouskou - zkouskou plynotésnosti (u kominu tfidy P1, P2, H1, H2).
Tlakova zkouska spalinové cesty se provede stlaenym vzduchem nebo inertnim
plynem pfi teploté 20 °C. ZkuSebni pretlak je 200 Pa u pretlakove spalinové cesty
tfidy P1 a P2, nebo 5000 Pa u vysokopietlakovych spalinovych cest tfidy H1 a H2.
Povoleny unik je stanoven v CSN EN 1443,

h) ov&fenim funk&nosti spalinové cesty a dostatenosti piivodu spalovaciho vzduchu -
toto ovéfeni revizni technik spalinovych cest provede, jestlize z vysledki pfedchozi
prohlidky a méfeni pojme podezfeni, Ze spalinova cesta neni zplisobila bezpetné
odvadét spaliny od pfipojeného spotiebice do volného ovzdudi. Ovéfeni funkCnosti
spalinové cesty a dostate¢nosti piivodu spalovaciho vzduchu se provede:

1. uvedenim spotiebice do provozniho stavu (pokud je to technicky mozng)
anaslednym méfenim teploty spalin, kominového tahu, ptebytku vzduchu,
ucinnosti spalovani, teploty vzduchu v misté instalace a venkovni teploty vzduchu
tak, aby bylo mozné ovéfit, Ze spalinova cesta bude funkéni za vSech provoznich
podminek pfipojencho spotfebice paliv;
provedenim 4 Pa testu (plynna paliva) nebo 8 Pa testu (pevna paliva);

3. méfenim hodnoty CO v misté& instalace spotiebice.
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Ptiloha ¢&. 2 k vyhlasce &. 34/2016 Sb.

Lhity ¢isténi a kontrol spalinové cesty

Druh paliva pFipojeného spotiebice paliv
Vykon
pr’-ipnjenfé'ho Sinitiost Pevné Kapalné Plynné
spotrebice
paliv Celoro¢ni | Sezoénni | Celorotni | Sezonni
provoz provoz provoz provoz
g oy 3xza 2xza 2xza | xza 1 xza
Cisténi spalinové cesty
do 50 kKW rok rok rok rok rok
véetné 1
Kontrola spalinové cesty | x za rok 1 x za rok r)(()lfa
nad 50 kW C15tem 2 kpntro]a 2 x za rok | x za rok Lhza
spalinové cesty rok

Vysvétlivky a podminky

1.

[}

(W8]

“h

Za sezdnni provoz se povaZuje provoz spalinové cesty po dobu nepfesahujici v souctu
6 mésictl v kalendafnim roce.

U jednovrstvého (nevyvlozkovaného) zdéného kominu pro spotiebiée na plynna paliva se
lhiity kontrol a ¢isténi fidi lhitami kontrol a ¢isténi spalinové cesty uréené pro odvod spalin
od spotiebife na pevna paliva.

Pfi &isténi a kontrolach jednou, dvakrat nebo tfikrat roéné se tyto &innosti provadi
v pfiméfenych ¢asovych odstupech, pfiemz mezi jednotlivymi ¢iSténimi a kontrolami
provadénymi dvakrat nebo tiikrat roéné nesmi uplynout doba kratsi 3 mésica.

Pojistny (rezervni) komin pouZivany pro odvod spalin od spotfebiCe na pevna paliva
v ptipadech, kdy nelze zajistit topeni jinym zpiisobem, se &isti a kontroluje ve stejnych lhiitach
jako spalinova cesta uréena pro odvod spalin od spotfebiée na pevna paliva.

Spalinova cesta pro odvod spalin od spotiebi¢e na pevna paliva slouZiciho k pfipraveé pokrm(
jako poskytované stravovaci sluzby se &isti a kontroluje nejméné jedenkrat za dva mésice.

Ve stavbé pro rodinnou rekreaci'’ se &idt&ni provadi nejméné jedenkrat ro¢né a kontrola
nejmené jedenkrat za dva roky.

Spalinovou cestu, na kterou byla pfi zahdjeni provozu provedena revize, na kterou je pfipojen
puvodni spotfebi¢ paliv a ktera nebyla v provozu od pfedchozi kontroly a iSténi déle, nez je
doba vyplyvajici ze lhit ¢idténi spalinové cesty uvedenych v této pfiloze, neni nutné do jejiho
opsétovného uvedeni do provozu kontrolovat a &istit; ¢iSténi a kontrola spalinové cesty se
provedou pred opétovnym uvedenim spotfebice paliv do provozu.

U nepouZivaného kominu, od kterého je odpojen spotiebi¢ paliv a kominovy priduch, byl
v sopouchu uzavien a v usti uzavien a zabezpelen proti vnikani deStovych srazek,
pti zachovani funkce vétrani, se kontrola a ¢isténi neprovadi.

Spalinova cesta pro odvod spalin od kondenzaéniho spotfebiée na plynna paliva se ¢isti
a kontroluje nejméné jedenkrat za dva roky.

'y § 2 pism. b) vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani iizemi.
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Priloha & 3 k vyhlasce & 34/2016 Sb.

Vzor pisemné zpravy o provedeném Cisténi a kontrole spalinové cesty

ZPRAVA
o provedeni ¢iSténi a kontroly spalinové cesty

Cislo zpravy:
Datum vystaveni zpravy:

Datum provedeni iéténi a kontroly spalinové cesty:

Udaje o opravnéné osobé:

Nazev, sidlo a IC pravnické, nebo podnikajici fyzické osoby:

Jméno a pFijmeni opravnéné osoby, nebo jejiho zastupce, provadéjici ¢isténi a kontrolu spalinove
cesty:

¥ 5 v " v . : 2 = i . r *
Cislo zivnostenského listu / &islo osvédeni revizniho technika spalinovych cest .

Nazev, sidlo a IC, ptipadné jméno a pfijmeni objednatele:
Nazev. sidlo a IC, pfipadné jméno a pkijmeni vlastnika objektu: ~
Nazev, sidlo a IC pravnické, nebo podnikajici fyzické osoby, piipadné jméno a piijmeni fyzicke
osoby, u které bylo provedeno &isténi a kontrola spalinové cesty: 0

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno ¢isténi a kontrola spalinové cesty:

*)

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno ¢isténi a kontrola, véetn& druhu paliva a druhu,
typu, provedeni a vykonu pfipojeného spotiebice paliv:

Cislo zpravy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici):

Zjisténé nedostatky, které byly odstranény na mist¢:
7jisténé nedostatky, které nebyly odstranény na miste:

Termin odstranéni zjisténych nedostatki:
ZAVER
Spalinova cesta z hlediska bezpetného provozu

VYHOVUJE
VYHOVUJE PO ODSTRANENI ZJISTENYCH NEDOSTATKU
NEVYHOVUJE "

Podpis a razitko opravnéné osoby

" Nehodici se skrme
™ Uvede se pouze v piipadé, ze udaje nejsou shodné s pedchozim(i). Nehodici se skrtnéte.
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Ptiloha & 4 k vyhlasce & 34/2016 Sb.
Vzor pisemné zprdvy o revizi spalinové cesty

ZPRAVA

o revizi spalinové cesty
Cislo zpravy:
Datum vystaveni zpravy:
Datum provedeni revize spalinové cesty:

Udaje o reviznim technikovi spalinovych cest:

Nézev, sidlo a IC pravnické, nebo podnikajici fyzické osoby:

Jméno a piijmeni revizniho technika spalinovych cest, ktery revizi spalinove cesty provedl:
Cislo osvédéeni revizniho technika spalinovych cest:

Nazev, sidlo a IC, pfipadné jméno a ptijmeni objednatele:
Nazev, sidlo a IC, ptipadn& jméno a piijmeni vlastnika objektu: i
Nazev, sidlo a IC, ptipadné jméno a piijmeni fyzické osoby, u kieré byla provedena revize
spalinové cesty:

Adresa objektu, ve kterém byla provedena revize spalinové cesty:

)

Specifikace spalinove cesty, u které byla provedena revize v¢etn¢ druhu paliva a druhu, typu,
provedeni a vykonu piipojeného spotfebice paliv:

Uréeni vyrobce kominovych vloZek, systémového kominu nebo komponenti pro individualni
komin vcéetné IC:

Prohlaseni o vlastnostech systémového kominu, komponentd individualniho kominu nebo
kominovych vlozek:

Zjisténé nedostatky, které byly odstranény na misteé:
Zjisténé nedostatky, které nebyly odstranény na miste:

Termin odstranéni zjisténych nedostatk:

ZAVER

Spalinova cesta z hlediska bezpeéného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE
VYHOVUJE PO ODSTRANENT ZJISTENYCH NEDOSTATKU
NEVYHOVUJE""

Nedilnou soucasti této zpravy o revizi spalinové cesty je technicky protokol revize spalinové cesty.

Podpis a razitko revizniho technika spalinovych cest

! Uvede se pouze v piipadg, ze udaje nejsou shodné s predchozim(i)

) Nehodici se $krine
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M.

Technicky protokol revize spalinové cesty

Projektova dokumentace - popiSe se, zda byla nebo nebyla ptedloZzena projektova
dokumentace spalinové cesty a zda jeji provedeni odpovida projektové dokumentaci, pfipadné
se popisi zmény.

Popis stavby - o jakou budovu se jedna, poCet podlazi, zda je podsklepena, typ stfechy.

Popis pripojeného spotiebi¢e paliv — uvede se druh, typ, provedeni, urfeni a vykon
ptipojeného spotiebice paliv.

Popis koufovodu - samostatny, spole¢ny, materidl, svétly rozmér, delka, vySka svislé Casti,
izolace, pocet kolen, thly, kontrolni/Cistici/métici otvory, sklon, tésnost, kotveni, redukce.
Popis kominu— druh (individualni, dodatecné vlozkovany, systémovy)- zda je proveden
podle montaZniho navodu vyrobce. podet vrstev, tvar priduchu, pomér stran, prumér
a material kominové vlozky a kominového plasté, primér sopouchu, tloustka a typ izolace,
rozméry kominového plasté, thyby (podet, sklon), vysky (celkova, ucinnd, neucinna), vyska
nad stfechou nebo nad hiebenem, kominovy nastavec a kominova hlavice (material, vyska,
provedeni).

Zhotovitel konstrukce spalinové cesty —nazev, sidlo a IC.

Zat¥idéni spalinovych cest podle CSN EN,

Umisténi identifikaéniho $titku.

Vypodet spalinové cesty - prilohou technického protokolu je vypocet spalinové cesty, nebo
kopie diagramu vyrobce posuzovaného systémového kominu, kterym se ové&fily rozméry
spalinové cesty — u¢inna vySka a vnitini svétlost. U spalinovych cest urenych pro spotiebice
na plynna paliva v provedeni ,,C* lze k ovéfeni velikosti spalinové cesty pouzit technicke
podklady vyrobce spotiebice paliv.

Bezpedna vzdalenost od hoflavych latek - popiSe se vzdalenost hotlavych latek a stavebnich
konstrukei tfidy reakce na oheti B az F od vné&jsiho lice spalinoveé cesty.

. Pozarni bezpetnost stavby — popiSe s¢ provedeni konstrukce spalinove cesty vCetn€ prostupt

stavebnimi konstrukcemi, provedeni stropti, podlah pod dvifky, u krbl odvétrani teplovzdusné
komory, lapace jisker apod.

Bezpecnost price - popide se pfistup k otvorim pro ¢isténi, vymetani, vybirani, kontroly
a méfeni, zebriky, kominové lavky, zabradli atd.

Privod spalovaciho vzduchu - uvede se informativné sodkazem na projektovou
dokumentaci a popise se skutecné provedeni.

Odsdvaci elektrické ventilitory, digestoire — ovéfi se, zda nejsou nainstalovana zafizeni,
ktera by mohla negativné ovlivnit pozami bezpec¢nost a provozuschopnost spalinové cesty,
zejména obracenim kominového tahu.

. Zkous$ka tésnosti spalinové cesty (v pfipadé, Ze byla provedena) - uvede se vysledek zkousky

tésnosti spalinové cesty.

Dopliiujici podklady, fotodokumentace, poznamky — uvedou se zjidténé udaje pfi méfeni
na spalinoveé cesté, pocet nebo seznam obrazkt a dalSi udaje upfesiiujici nebo dopliujici
technicky protokol.



Nézev, sidlo a IC pravnické, nebo podnikajici fyzické osoby:

Nazev spravniho organu:

Oznameni o nedodrzeni pozadavku na pozarni bezpeénost
podle § 46 zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich
prredpisu

Cislo zivnostenského listu:

Nizev, sidlo a IC pravnické, nebo podnikajici fyzické osoby, pfipadné jméno a prijmeni
uzivatele objektu nebo majitele objektu, u kterého bylo provedeno ¢iSténi a kontrola
spalinové cesty:

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno ¢iSténi a kontrola spalinové cesty:

Datum provedeni ¢iSténi a kontroly spalinové cesty:

Zjisténé nedostatky:

Podpis osoby, ktera oznameni €ini:




